
Le porte di Eclisse

Porte SYNTESIS® LINE battente e scorrevole

Porte tutto vetro

Porte grezze e laminate



Dal 1989 Eclisse è conosciuta e apprezzata a livello internazionale per 

aver perfezionato e accessoriato il controtelaio per porte a scomparsa, 

rendendolo un prodotto a elevato livello di prestazioni in grado di 

incrementare il comfort e il piacere di vivere in una abitazione.

La sua storia è quella di un’impresa cresciuta attraverso l’intraprendenza, 

l’impegno costante per la ricerca e l’innovazione nonché l’affiatamento di 

persone profondamente coinvolte nello stesso progetto.

L’affermazione di Eclisse è il risultato di un impegno sistematico per il 

miglioramento qualitativo del prodotto, stimolato dall’ascolto attento delle 

problematiche espresse sia dagli utenti sia da installatori e serramentisti. 

Ad esse Eclisse ha risposto con la ricerca e l’industrializzazione di una 

vasta gamma di soluzioni originali, protette da oltre 20 brevetti, che 

rendono unici i suoi controtelai. 

Alla forte presenza sul mercato nazionale, gestita da una rete capillare di 

agenti, ha corrisposto fin dagli esordi una decisa proiezione sui mercati 

internazionali.

In Francia, Spagna, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica 

Slovacca, Brasile, Germania, Romania ed Inghilterra, Eclisse ha creato 

consociate che operano con una rete commerciale autonoma.

In tutte le altre realtà è presente con distributori nazionali.

Contatti:

eclisse@eclisse.it

Tel. 0438 980 513

Fax 0438 980 804

L’AZIENDA

ECLISSE
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le Negli anni Eclisse ha consolidato la sua 

leadership nel mercato offrendo una 

gamma completa e valida di controtelai 

per porte scorrevoli a scomparsa. Prodotti 

all’avanguardia dagli elevati standard tecnici 

e qualitativi affiancati ad un servizio sempre 

puntuale ed efficiente hanno permesso di 

fidelizzare il rapporto fra Eclisse e i suoi 

clienti.

Partendo da questa solida relazione e con 

l’obiettivo di migliorare ulteriormente il 

servizio, Eclisse propone una serie di porte, 

stipiti e chiusure in materiali diversi da 

abbinare ai propri controtelai. 

Da oggi,  inoltre alla collezione di porte si 

aggiunge la nuova linea SYNTESIS® LINE 

scorrevole e battente. 

Nuovi prodotti a complemento del core 

business dell’azienda, il quale rimane 

la produzione di controtelai per porte a 

scomparsa.
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Eclisse UNICO

Eclisse ESTENSIONE

Eclisse EWOLUTO® scorrevole
unico

Eclisse EWOLUTO® scorrevole
estensione

Eclisse LUCE
unico

Eclisse LUCE
estensione

Eclisse TELESCOPICA

Eclisse TELESCOPICA
estensione

Eclisse UNILATERALE

Eclisse NOVANTA

Eclisse CIRCULAR
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Eclisse CIRCULAR
estensione

Eclisse SYNTESIS® LINE

Eclisse SYNTESIS® LINE
estensione

scorrevole a scomparsa

Eclisse SYNTESIS® LINE

battente

CERCA FACILE, TROVA SUBITO 
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La nuova linea di SYNTESIS® LINE 

comprende sistemi scorrevoli e porte 

a battente privi di stipiti, coprifili e 

cornici. La porta si nasconde allo 

sguardo uniformandosi perfettamente 

alla parete. 

La totale integrazione con la parete 

permette di realizzare configurazioni 

progettuali personalizzate con risultati 

di sicuro impatto estetico.



7www.eclisse.it

filo muro SYNTESIS® LINE
scorrevole e battente

PORTE

MODELLI ABBINABILI

Eclisse SYNTESIS® LINE - scorrevole

Eclisse SYNTESIS® LINE estensione - scorrevole

Eclisse SYNTESIS® LINE - battente
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PORTE
SYNTESIS® LINE
Scorrevoli

Ideale per chi ama arredare per 
sottrazione e non vuole rinunciare 
alla funzionalità di una porta 
scorrevole, SYNTESIS® LINE 
scorrevole è il sistema a scomparsa 
Eclisse senza finiture esterne. Perfetto 
per ambienti minimali permette la 
perfetta integrazione della superficie 
scorrevole con la parete, fondendo 
tecnica e design nel segno del tempo 
presente.

Eclisse SYNTESIS® LINE

Eclisse SYNTESIS® LINE estensione

FINITURE

TUTTO VETRO	 	vedi pag. 21

TANGANIKA GREZZO - LAMINATO	 	vedi pag. 39

POLIESTERE GREZZO

Le porte possono essere dipinte nella stessa finitura della parete, nascondendosi 
perfettamente alla vista e diventando un tutt’uno con la parete.
Lo speciale fondo poliesterato garantisce un’elevata resistenza all’acqua e 
grande stabilità nel tempo.
Inoltre, una volta dipinto, assicura una perfetta resa estetica.
Pregio imprescindibile nell’abbinata con la versione filo muro a battente.
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VITRO
ADATTATORE PER PORTE

TUTTO VETRO

SYNTESIS® LINE
Scorrevoli

Adattatore per porte tutto vetro con veletta in acciaio inox 
(fig.1) complementi per montante di battuta e porta spazzolini 
in alluminio rivestiti in PVC verniciabile (fig. 2).

Disponibile nella versione:
	con staffe (altezza veletta H=57 mm), vedi pag. 37

	con pinze (altezza veletta H=63 mm), vedi pag. 37

Fig. 1

Fig. 2

	Nei modelli Estensione è necessario l’acquisto di due Vitro.

	Vitro si abbina esclusivamente a pannelli porta vetro spessore massimo 10 mm.
	 Non sono possibili applicazioni in vetrofusione.
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MANIGLIE
PER PORTE SYNTESIS® LINE
Scorrevoli

I kit di chiusura Eclisse sono dotati 
di sistema autocentrante brevettato 
che permette di abbattere i tempi di 
installazione e garantisce sempre il 
centraggio e la funzionalità ottimale 
della chiusura.

Kit completo di serratura
con nottolino

Kit completo di serratura
con foro chiave

Kit senza serratura

	Ottone lucido verniciato	 OSO3

	Ottone fumè graffiato	 OSA

	Ottone cromato lucido	 OSO1

	Ottone cromato satinato	 OSS

	Ottone verniciato nero	 OSA1

	Ottone lucido verniciato	 OSO4

	Ottone fumè graffiato	 OSO6

	Ottone cromato lucido	 OSO7

	Ottone cromato satinato	 OSS1

	Ottone verniciato nero	 OSA2

	Ottone lucido verniciato	 OSO8

	Ottone fumè graffiato	 OSC4

	Ottone cromato lucido	 OSC2

	Ottone cromato satinato	 OSC1

	Ottone verniciato nero	 OSA5
	 OSO8	 OSC4	 OSC2	 OSC1	 OSA5

	 OSO3	 OSA	 OSO1	 OSS	 OSA1

	 OSO4	 OSO6	 OSO7	 OSS1	 OSA2

EASY

BREVETTATO
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MANIGLIE
PER PORTE SYNTESIS® LINE

Scorrevoli

	SIMPLY, la maniglia fornita di serie nelle porte in poliestere 	
	 grezzo, è costituita da una base quadrata che si incassa 		
	 direttamente all’interno della porta.
	 Non può essere fornita con sistema di chiusura.

Kit completo di serratura
con nottolino

Kit completo di serratura
con foro chiave

Kit senza serratura

	 Cromato lucido	 OSO1Q

	 Cromato satinato	 OSSQ

	 Cromato lucido	 OSO7Q

	 Cromato satinato	 OSS1Q

	 Cromato lucido	 OSC2Q

	 Cromato satinato	 OSC1Q

OSO1Q

OSO7Q

OSC2Q

OSSQ

OSS1Q

OSC1Q

FREE

Linearità e rigore formale 
caratterizzano le maniglie per porte 

SYNTESIS® LINE scorrevole. 
Dedicata a chi desidera coniugare 

semplicità e design.
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Le porte SYNTESIS® LINE battente 
sono disponibili grezze con primer 
oppure in poliestere grezzo.
Le porte possono essere dipinte 
nella stessa finitura della parete, 
nascondendosi perfettamente alla 
vista e diventando un tutt’uno con la 
parete. 

Lo speciale fondo poliesterato garantisce un’elevata 
resistenza all’acqua e grande stabilità nel tempo. 
Inoltre, una volta dipinto, assicura una perfetta
resa estetica.

PORTE
SYNTESIS® LINE
Battenti

FINITURE

POLIESTERE GREZZOGREZZO CON PRIMER
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MANIGLIE
PER PORTE SYNTESIS® LINE

Battenti

Le porte SYNTESIS® LINE battente 
sono fornite di serie con blocco 
serratura magnetico e cerniere

nelle finiture cromo satinato
o cromo lucido.

A scelta, si possono abbinare le 
maniglie CASSIOPEA.

MANIGLIE CASSIOPEA

Cassiopea
senza serratura 

Cassiopea
con serratura

Cassiopea
con nottolino

	Disponibile anche nella 		
	 finitura cromo satinato

	Disponibile anche nella 		
	 finitura cromo satinato

	Disponibile anche nella 		
	 finitura cromo satinato
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PORTA A SPINGERE
TELAIO PER MURATURA
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LUCE NETTA
DI PASSAGGIO

LUCE NETTA
DI PASSAGGIO

TELAIO CON TRAVERSO TELAIO SENZA TRAVERSO

INGOMBRO
TELAIO

INGOMBRO
TELAIO

DIMENSIONI
PANNELLO PORTA

DIMENSIONI
PANNELLO PORTA

TELAIO CON TRAVERSO TELAIO SENZA TRAVERSO

	 L	 H	 C	 H1	 LP	 HP

	 600	 2000÷2600*	 708	 2054÷2654*	 625	 2008÷2608*

		  2652		  2699		  2653

	 700	 2000÷2600*	 808	 2054÷2654*	 725	 2008÷2608*

		  2652		  2699		  2653

	 800	 2000÷2600*	 908	 2054÷2654*	 825	 2008÷2608*

		  2652		  2699		  2653

	 900	 2000÷2600*	 1008	 2054÷2654*	 925	 2008÷2608*

		  2652		  2699		  2653

	 1000	 2000÷2600*	 1108	 2054÷2654*	 1025	 2008÷2608*

		  2652		  2699		  2653

	 L	 H	 C	 H1	 LP	 HP

	 600	 2700	 708	 2700	 625	 2690

		

	 700	 2700	 808	 2700	 725	 2690

		

	 800	 2700	 908	 2700	 825	 2690

		

	 900	 2700	 1008	 2700	 925	 2690

		

	 1000	 2700	 1108	 2700	 1025	 2690

		

misure espresse in mm.

NOTE Per fuori misura in H senza traverso superiore (filo soffitto):
Ingombro telaio= Luce netta di passaggio
Dimensione Pannello= Luce netta di passaggio -10 mm

* Intervalli di 100 mm
	La luce netta di passaggio L è aumentata di 14 mm
	La luce netta di passaggio H è aumentata di 7 mm

Il telaio per muratura viene fornito completo di zanche 
da cementare negli appositi spazi ricavati nel muro.
Per le porte filo soffitto, è possibile scegliere il telaio 
con o senza traverso superiore.
Quest’ultima soluzione permette di ottenere la perfetta 
continuità tra la porta e il soffitto.

PAVIMENTO FINITO PAVIMENTO FINITO

SOFFITTO
FINITO

SOFFITTO
FINITO
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Il telaio per muratura viene fornito completo di zanche 
da cementare negli appositi spazi ricavati nel muro.
Per le porte filo soffitto, è possibile scegliere il telaio 

con o senza traverso superiore.
Quest’ultima soluzione permette di ottenere la perfetta 

continuità tra la porta e il soffitto. 

PORTA A TIRARE
TELAIO PER MURATURA

LUCE NETTA
DI PASSAGGIO

LUCE NETTA
DI PASSAGGIO

TELAIO CON TRAVERSO TELAIO SENZA TRAVERSO

INGOMBRO
TELAIO

INGOMBRO
TELAIO

DIMENSIONI
PANNELLO PORTA

DIMENSIONI
PANNELLO PORTA

TELAIO CON TRAVERSO TELAIO SENZA TRAVERSO
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	 L	 H	 C	 H1	 LP	 HP

	 600	 2100÷2600*	 701	 2051÷2651*	 625	 2008÷2608*

		  2645		  2696		  2653

	 700	 2100÷2600*	 801	 2051÷2651*	 725	 2008÷2608*

		  2645		  2696		  2653

	 800	 2100÷2600*	 901	 2051÷2651*	 825	 2008÷2608*

		  2645		  2696		  2653

	 900	 2100÷2600*	 1001	 2051÷2651*	 925	 2008÷2608*

		  2645		  2696		  2653

	 1000	 2100÷2600*	 1101	 2051÷2651*	 1025	 2008÷2608*

		  2645		  2696		  2653

	 L	 H	 C	 H1	 LP	 HP

	 600	 2700	 701	 2700	 625	 2690

		

	 700	 2700	 801	 2700	 725	 2690

		

	 800	 2700	 901	 2700	 825	 2690

		

	 900	 2700	 1001	 2700	 925	 2690

		

	 1000	 2700	 1101	 2700	 1025	 2690

		

misure espresse in mm.

NOTE Per fuori misura in H senza traverso superiore (filo soffitto):
Ingombro telaio= Luce netta di passaggio
Dimensione Pannello= Luce netta di passaggio -10 mm

* Intervalli di 100 mm

PAVIMENTO FINITO PAVIMENTO FINITO

SOFFITTO
FINITO

SOFFITTO
FINITO
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Il telaio per cartongesso deve esser installato 
contemporaneamente alla costruzione della parete e 
va fissato direttamente alla struttura del cartongesso.
Per le porte filo soffitto, è possibile scegliere il telaio 
con o senza traverso superiore.
Quest’ultima soluzione permette di ottenere la perfetta 
continuità tra la porta e il soffitto. 

PORTA A SPINGERE
TELAIO PER CARTONGESSO
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TELAIO CON TRAVERSO TELAIO SENZA TRAVERSO

LUCE NETTA
DI PASSAGGIO

LUCE NETTA
DI PASSAGGIO

TELAIO CON TRAVERSO TELAIO SENZA TRAVERSO

INGOMBRO
TELAIO

INGOMBRO
TELAIO

DIMENSIONI
PANNELLO PORTA

DIMENSIONI
PANNELLO PORTA

	 L	 H	 C	 H1	 LP	 HP

	 600	 2000÷2600*	 708	 2054÷2654*	 625	 2008÷2608*

		  2652		  2699		  2653

	 700	 2000÷2600*	 808	 2054÷2654*	 725	 2008÷2608*

		  2652		  2699		  2653

	 800	 2000÷2600*	 908	 2054÷2654*	 825	 2008÷2608*

		  2652		  2699		  2653

	 900	 2000÷2600*	 1008	 2054÷2654*	 925	 2008÷2608*

		  2652		  2699		  2653

	 1000	 2000÷2600*	 1108	 2054÷2654*	 1025	 2008÷2608*

		  2652		  2699		  2653

	 L	 H	 C	 H1	 LP	 HP

	 600	 2700	 708	 2700	 625	 2690

		

	 700	 2700	 808	 2700	 725	 2690

		

	 800	 2700	 908	 2700	 825	 2690

		

	 900	 2700	 1008	 2700	 925	 2690

		

	 1000	 2700	 1108	 2700	 1025	 2690

		

misure espresse in mm.

NOTE Per fuori misura in H senza traverso superiore (filo soffitto):
Ingombro telaio= Luce netta di passaggio
Dimensione Pannello= Luce netta di passaggio -10 mm

* Intervalli di 100 mm
	La luce netta di passaggio L è aumentata di 14 mm
	La luce netta di passaggio H è aumentata di 7 mm

PAVIMENTO FINITO PAVIMENTO FINITO

SOFFITTO
FINITO

SOFFITTO
FINITO
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Il telaio per cartongesso deve esser installato 
contemporaneamente alla costruzione della parete e 
va fissato direttamente alla struttura del cartongesso.
Per le porte filo soffitto, è possibile scegliere il telaio 

con o senza traverso superiore.
Quest’ultima soluzione permette di ottenere la perfetta 

continuità tra la porta e il soffitto. 

PORTA A TIRARE
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TELAIO CON TRAVERSO TELAIO SENZA TRAVERSO

PAVIMENTO FINITO PAVIMENTO FINITO

SOFFITTO
FINITO

SOFFITTO
FINITO

LUCE NETTA
DI PASSAGGIO

LUCE NETTA
DI PASSAGGIO

TELAIO CON TRAVERSO TELAIO SENZA TRAVERSO

INGOMBRO
TELAIO

INGOMBRO
TELAIO

DIMENSIONI
PANNELLO PORTA

DIMENSIONI
PANNELLO PORTA

	 L	 H	 C	 H1	 LP	 HP

	 600	 2000÷2600*	 701	 2051÷2651*	 625	 2008÷2608*

		  2645		  2696		  2653

	 700	 2000÷2600*	 801	 2051÷2651*	 725	 2008÷2608*

		  2645		  2696		  2653

	 800	 2000÷2600*	 901	 2051÷2651*	 825	 2008÷2608*

		  2645		  2696		  2653

	 900	 2000÷2600*	 1001	 2051÷2651*	 925	 2008÷2608*

		  2645		  2696		  2653

	 1000	 2000÷2600*	 1101	 2051÷2651*	 1025	 2008÷2608*

		  2645		  2696		  2653

	 L	 H	 C	 H1	 LP	 HP

	 600	 2700	 701	 2700	 625	 2690

		

	 700	 2700	 801	 2700	 725	 2690

		

	 800	 2700	 901	 2700	 825	 2690

		

	 900	 2700	 1001	 2700	 925	 2690

		

	 1000	 2700	 1101	 2700	 1025	 2690

		

misure espresse in mm.

NOTE Per fuori misura in H senza traverso superiore (filo soffitto):
Ingombro telaio= Luce netta di passaggio
Dimensione Pannello= Luce netta di passaggio -10 mm

* Intervalli di 100 mm
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ASPETTI TECNICI

tipologie: SCELTA DI APERTURA

DestraSinistra

DestraSinistra

Porta a spingere
Per ogni modello di porta si può optare per l’apertura a spingere con direzione destra o sinistra. La battuta 
presente sulla porta lascia all’interno della stanza la logica e l’estetica del raso muro.

Porta a tirare
Anche nella modalità di apertura a tirare il lato a raso muro è presente all’interno della stanza. E’ possibile 
scegliere la direzione di apertura a destra o sinistra. 

Con traverso Senza traverso

Peculiarità della linea SYNTESIS® LINE battente è la possibilità di collocare le porte a filo soffitto con o 
senza traverso superiore per ottenere un effetto di integrazione totale tra la porta, la parete ed il soffitto.

tipologie: con o senza traverso
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ASPETTI TECNICI

QUALITÀ: IL TELAIO - LA PORTA TAMBURATA

Il telaio
Il telaio a rasomuro  è stato progettato per esser 
installato facilmente sulla parete. 
La sezione in alluminio conferisce resistenza e 
solidità alla struttura mentre i pannelli distanziali 
scongiurano eventuali torsioni. 

Particolare della porta 
tamburata in poliestere grezzo 

con doppio massello

La porta tamburata
La porta tamburata nella versione in poliestere 
grezzo è costituita da un telaio perimetrale con 
doppio massello da 45 mm e una struttura 
alveolare di celle da 14 mm e cartelle in MDF da 
5 mm. 
L’unione di questi elementi garantisce stabilità e 
resistenza al pannello porta.
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Completamente disegnati 

a mano, i decori per porte 

tutto vetro danno vita ad 

un esemplare unico e non 

ripetibile. L’artigianalità delle 

porte tutto vetro assicura 

la certezza di possedere 

un pezzo esclusivo e mai 

uguale.
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TUTTO VETRO

PORTE

MODELLI ABBINABILI

Eclisse UNICO

Eclisse ESTENSIONE

Eclisse LUCE unico

Eclisse LUCE estensione

Eclisse EWOLUTO® scorrevole unico

Eclisse EWOLUTO® scorrevole estensione

Eclisse SYNTESIS® LINE

Eclisse SYNTESIS® LINE estensione
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La collezione di porte scorrevoli a 
scomparsa “tutto vetro” di Eclisse si 
arricchisce di tre linee ad elevata valenza 
estetica.
Le porte non sono più concepite come 
componenti che separano e isolano, ma 
come veri e propri elementi d’arredo, che 
sottolineano le ultime tendenze.Porte Opale versione color fumè

PORTE
TUTTO VETRO

COLLEZIONI

Intrecci lineari e tracciati geometrici concepiti per interni minimali.
Suggestioni basilari che esaltano la superficie del vetro, anche attraverso piccoli incastri di colore.

Linea dedicata ai fiori, all’acqua, al vento e al sole. Motivi declinati in forme romantiche che 
evocano la bellezza della natura.

Linea dedicata ai colori limpidi e sgargianti che riflettono la voglia di trasgredire del design 
contemporaneo, per creare un’unione armonica tra materiali e stili diversi.

Il vetro è il vero protagonista, ideale per dare respiro e luminosità ai locali comunicanti; materia che 
arreda senza ingombrare e si inserisce in qualsiasi ambiente con risultati sempre armoniosi.
Le nuove linee di porte tutto vetro Aree, Flores sono realizzate su lastre di cristallo temperato di 
sicurezza su base trasparente o satinata da 10 mm. di spessore.
Le basi possono essere decorate su un lato attraverso una lavorazione di incisione (sabbiatura), e/o 
applicazioni di vetrofusioni. I decori sabbiati sono disponibili anche su base trasparente color fumé 
(opzione non disponibile per le applicazioni decorative in vetrofusione).

Le porte Colors esistono invece in due versioni: o su base composta da due lastre di 5 mm di vetro 
temperato stratificato con verniciatura interna monocoprente, oppure su una lastra unica di 10 mm di 
vetro temperato con verniciatura effetto satinato su di un lato. Entrambe le tipologie sono disponibili in 
una vasta gamma di colori.

Le porte scorrevoli, interamente in vetro, sono dotate di apposito guida porta trasparente e di staffe per 
il fissaggio al sistema di scorrimento Eclisse. A scelta, le porte possono essere completate con apposite 
maniglie o con uno specifico kit di chiusura in ottone cromo satinato. Tutti i vetri sono conformi alle 
norme vigenti sull’utilizzo nell’edilizia privata e pubblica (norma UNI 7142 e UNI 7697).

AREE

FLORES

COLORS
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AREESu base trasparente, satinata O COLOR FUMé
con decoro sabbiato

MIRAGE

INFINITO

CROSSING

INTERRUZIONE

NIK

PULL
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AREE Su base trasparente, satinata O COLOR FUMé
con decoro sabbiato

REGOLA

TRAME

SPACE AGE 1

WAVES

SPACE AGE 2

SHANG HAI
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AREESu base trasparente, satinata O COLOR FUMé
con decoro sabbiato

ACQUA MARINA

CUNEGONDA

TRIA

HAYLIN

GEO

MACHUPICCHU
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AREE Su base trasparente, satinata O COLOR FUMé
con decoro sabbiato

QUATRY

RIFLESSI

CUNEI

DEDALO
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AREESu base trasparente, satinata O COLOR FUMé
con decoro sabbiato, E APPLICAZIONI IN VETROFUSIONE*

DAMA

AMIR

AMBRA

DACIA

	L’applicazione in vetrofusione non è prevista per il modello SYNTESIS® LINE
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AREE Su base trasparente, satinata O COLOR FUMé
con decoro sabbiato, E APPLICAZIONI IN VETROFUSIONE*

HYDRA LOTAR PASTELLO

	L’applicazione in vetrofusione non è prevista per il modello SYNTESIS® LINE
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ALGHE

FALL

ACQUA

GREEN

BLOW

IBISCUS 1

FLORESSu base trasparente, satinata O COLOR FUMé
con decoro sabbiato
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IBISCUS 2

ULIVO

OPALE

TROPICI

SPRING 1

BOLLE

FLORES Su base trasparente o satinata
con decoro sabbiato
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CANNE AL VENTO SOLE LUNA

MEDITERRANEO

SOAP

ACCADUEO

FLORESSu base trasparente, satinata O COLOR FUMé
con decoro sabbiato
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FLORES Su base trasparente o satinata
con decoro sabbiato E APPLICAZIONI IN  VETROFUSIONE*

COLONNA

GIRANDOLE

SARDINIA

SPRING 2

SOL LEVANTE

	L’applicazione in vetrofusione non è prevista per il modello SYNTESIS® LINE
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COLORS

COLORS

Su base COMPOSTA DA DUE LASTRE accoppiate DI 5 MM DI VETRO TEMPERATO 
STRATIFICATO CON VERNICIATURA INTERNA MONOCOPRENTE

Su LASTRa unica DI 10 MM DI VETRO TEMPERATO
CON VERNICIATURA effetto satinato su un lato

BIANCO 9010

AMBRA 8109BIANCO 8105

ROSSO 3003

ARANCIONE 2001

BEIGE 1015

BLU 8133

ARGENTO 9006

NERO 9005

BLU 5002

ARANCIONE 8136

VERDE 1027

GRIGIO 7024
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LAMINATO

FOGLIA D’ALLUMINIO

AllumInio satinato

TANGANIKA GREZZO

Gli stipiti e i coprifili per porte 
tutto vetro sono disponibili in noce 
tanganika, laminato e in foglia 
d’alluminio. 
Stipite e traverso superiore sono più 
larghi rispetto a quelli delle porte in 
legno e la sede di battuta dello stipite 
è adattata allo spessore dell’anta 
tutto vetro.

STIPITI E COPRIFILI
PER PORTE TUTTO VETRO

Bianco ral 9010 Ciliegio Noce biondo Noce scuro

Noce tanganika GREZZO
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ASPETTI TECNICI

Spazzolino

Guarnizione

s

g

A

B

C

	 90	 108	 125	 150

	 X	 32	 36	 43	 54

	 Y	 48	 48	 48	 48

	 X	 32	 36	 43	 54

	 Y	 25	 25	 25	 25

	 X	 100	 108	 125	 150

	 Y	 25	 25	 25	 25

SPESSORE MURO

misure espresse in mm.

Stipiti per Porta scorrevole TUTTO VETRO IN NOCE TANGANIKA

Stipiti per Porta scorrevole TUTTO VETRO IN FOGLIA D’ALLUMINIO

Dimensioni Stipiti per Porta scorrevole TUTTO VETRO

X

Y

g

X

Y

s
X

Y

s

A

B C

Stipiti

Coprifili

B

B

A2

A1

C
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MANIGLIE
PER PORTE TUTTO VETRO

Maniglia di serie

Thera

Kit di chiusura

Aydin Myrta

Maniglione

	Maniglia di serie realizzata in 	
	 vetrofuso artistico per porta 		
	 scorrevole tutto vetro.

	Kit di chiusura per porta 		
	 scorrevole tutto vetro in
	 ottone cromo satinato.

	Maniglione tubolare dal design 	
	 sobrio e moderno in acciaio 		
	 inox satinato con diametro
	 di 20 mm e lungo 300 mm.

MANIGLIE - KIT DI CHIUSURA

Maniglie all’insegna del puro 
minimalismo: forme semplici, lineari 
e armoniche che racchiudono in sé 
l’essenza dell’eleganza.
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	Peso massimo pannello porta 100 kg
	Dimensioni: L 145 x H 45 x Sp 27 mm
	Spessore vetro 8 oppure 10 mm
	Disponibile in finitura grezza, cromo opaco

	Peso massimo pannello porta 80 kg
	Dimensioni: L 100 x H 35 x Sp 26 mm
	Spessore vetro 10 mm

ASPETTI TECNICI

sistema di fissaggio da applicare alla porta

staffa / pinza - SUPPORTI PER ANTE TUTTO VETRO

Pinza
Si applica direttamente sul pannello vetro senza alcuna lavorazione 
precedente.

Staffa
Di serie con le porte tutto vetro Eclisse

N.B. L’installazione necessita di due incisioni sul vetro “a coda di 
rondine”.
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Eclisse propone una 

serie di pannelli da 

alloggiare all’interno dei 

suoi controtelai: porte 

piane, sezionali o curve. 

Disponibili nelle finiture 

tanganika grezzo o 

laminato.
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GREZZE E LAMINATE

PORTE

MODELLI ABBINABILI

Eclisse UNICO

Eclisse ESTENSIONE

Eclisse LUCE unico

Eclisse LUCE estensione

Eclisse TELESCOPICA

Eclisse TELESCOPICA estensione

Eclisse CIRCULAR unico

Eclisse CIRCULAR estensione

Eclisse UNILATERALE

Eclisse NOVANTA

Eclisse EWOLUTO® scorrevole unico

Eclisse EWOLUTO® scorrevole estensione

Eclisse SYNTESIS® LINE

Eclisse SYNTESIS® LINE estensione
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I pannelli, di spessore 40 mm, nascono con altezza 2110 mm e sono formati da un telaio in abete 
con doppio traverso superiore per ottenere all’occorrenza un’altezza di 2010 mm. Hanno una 
struttura interna in cartoncino alveolare con trattamento antimuffa e due supporti di copertura in 
MDF di 4 mm, impiallacciati su entrambi i lati in noce tanganika grezzo.

Materiale di assoluta resistenza e affidabilità, che oltre ad un elevato grado di durata,
di indeformabilità e di resistenza ad ogni sollecitazione ambientale offre anche eleganza, 
raffinatezza, precisione assoluta e costanza nei disegni e nei colori. I pannelli nascono con 
altezza mm. 2110 e sono formati da un telaio perimetrale in abete essiccato privo di nodi, 
giuntato a pettine, con un doppio traverso superiore per ottenere all’occorrenza un’altezza 
di mm. 2010. Struttura interna in cartoncino alveolare con trattamento antimuffa, con due 
supporti in MDF di 4 mm, impiallacciati su entrambi i lati in laminatino plastico da 4 decimi.

LAMINATO

Le porte Eclisse si adattano ad 
ogni tipo di contesto, residenziale 
o pubblico, per una molteplicità di 
combinazioni in stile classico
o moderno.

Nella versione in laminato si possono fornire 
ante con foro vetro (vedi listino).

Bianco ral 9010 Ciliegio Noce biondo Noce scuro

TANGANIKA GREZZO

PORTE
GREZZE E LAMINATE
scorrevoli piane

Noce tanganika GREZZO
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ASPETTI TECNICI

PRESERVA LA SEDE DI SCORRIMENTO

PROFILO SECURITY

	Già presente nei pannelli porta in noce tanganika semilavorato grezzo

	Consigliato per tutti i modelli

	 È un profilo in alluminio estruso da applicare 	
	 nelle fresate delle porte scorrevoli.

 	Preserva la sede di scorrimento evitando 		
	 possibili restringimenti dovuti a rigonfiamenti 	
	 causati dall’assorbimento di umidità.
	 Sono garantite scorrevolezza e fluidità.

 	È stato concepito per adattarsi perfettamente 	
	 alle dimensioni del nasello guida porta in 		
	 dotazione con il controtelaio.

	 Per l’installazione è sufficiente adattare la 		
	 fresata alla dimensione del profilo
	 (richiedere scheda tecnica).

10.3

9.7

17
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Metà porta scompare all’interno di 
un controtelaio di dimensioni ridotte 
e l’altra si apre a battente: un’ottima 
soluzione che permette di recuperare 
spazi anche negli ambienti più ridotti 
e con vani minimi. 
La porta tamburata è formata 
da due pannelli impiallacciati in 
noce tanganika semilavorato o in 
laminatino, uniti fra loro da cerniere 
in acciaio ottonato comprese nella 
fornitura.

PORTE
GREZZE E LAMINATE 
scorrevoli sezionali

I pannelli, di spessore 40 mm, nascono con altezza 2110 mm e sono formati da un telaio in abete 
con doppio traverso superiore per ottenere all’occorrenza un’altezza di 2010 mm. Hanno una 
struttura interna in cartoncino alveolare con trattamento antimuffa e due supporti di copertura in 
MDF di 4 mm, impiallacciati su entrambi i lati in noce tanganika grezzo.

Materiale di assoluta resistenza e affidabilità, che oltre ad un elevato grado di durata,
di indeformabilità e di resistenza ad ogni sollecitazione ambientale offre anche eleganza, 
raffinatezza, precisione assoluta e costanza nei disegni e nei colori. I pannelli nascono con 
altezza mm. 2110 e sono formati da un telaio perimetrale in abete essiccato privo di nodi, 
giuntato a pettine, con un doppio traverso superiore per ottenere all’occorrenza un’altezza 
di mm. 2010. Struttura interna in cartoncino alveolare con trattamento antimuffa, con due 
supporti in MDF di 4 mm, impiallacciati su entrambi i lati in laminatino plastico da 4 decimi.

LAMINATO

Bianco ral 9010 Ciliegio Noce biondo Noce scuro

TANGANIKA GREZZO

Noce tanganika GREZZO
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I VANTAGGI DEL MODELLO NOVANTA - QUANDO SCEGLIERLO

ASPETTI TECNICI

ECLISSE NOVANTA

La porta a battente
Spesso la porta a battente non 
consente il corretto arredamento 
degli spazi.

La porta a scomparsa
A volte manca lo spazio 
necessario per collocare 
un controtelaio per porta a 
scomparsa.

Eclisse NOVANTA
Il modello NOVANTA invece 
permette a mezza porta di 
scomparire dentro il muro (ridotto 
ingombro parete) e all’altra mezza 
di aprirsi a battente (minore 
superficie occupata). 
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Pensate per esser alloggiate 
all’interno del controtelaio 
Circular, i pannelli porta curvi sono 
disponibili in sette essenze grezze. 
Soluzioni innovative e di design per 
personalizzare gli spazi in modo 
elegante e raffinato.

ESSENZE GREZZE

Noce tanganika GREZZO Faggio

Ciliegio

Mogano

Noce scuro Wengè

Rovere

PORTE
GREZZE E LAMINATE
scorrevoli curve
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ASPETTI TECNICI

Anta scorrevole curva di spessore 40 mm, formata da un telaio 
portante in abete giuntato e dotato di struttura interna in cartoncino 
alveolare con trattamento antimuffa.
I due supporti di copertura in MDF di 4 mm, impiallacciati su 
entrambi i lati nelle essenze: noce tanganika, mogano, faggio, 
rovere, noce scuro nazionale, ciliegio e wengè, semilavorati e pronti 
per la verniciatura.
La porta è fornita completa di stipiti di spessore 125 mm e di 
coprifili piatti.

I raggi standard realizzabili sono: 1000-1200-1300-1500-1700-
1800-2000 mm.

ANTA SCORREVOLE CURVA

SCHEMA DI APERTURA

SX DX

	Per le ante singole, specificare sempre al momento dell’ordine il verso di apertura (SX o DX) e il raggio.

	Possibilità di realizzazioni fuori misura e fuori raggio.
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Gli stipiti e i coprifili sono in abete e impiallacciati in noce tanganika semilavorato pronti per la 
verniciatura. I coprifili sono disponibili telescopici o piatti.

Gli stipiti sono in MDF, telescopici (per coprifilo ad incastro), rivestiti in CPL senza punti di 
giunzione, per renderli più flessibili.
I due pilastrini verticali sono in abete giuntato, anch’essi rivestiti in CPL.
I coprifili sono composti in MDF e rivestiti in CPL ad incastro a “L”, completi di guarnizioni e 
spazzolini parapolvere.

LAMINATO

TANGANIKA GREZZO

I pannelli porta possono essere 
completati con stipiti e coprifili 
Eclisse. Disponibili in tanganika 
grezzo e laminato.

STIPITI E COPRIFILI
PER PORTE

GREZZE E LAMINATE

Bianco ral 9010 Ciliegio Noce biondo Noce scuro

Noce tanganika GREZZO
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ASPETTI TECNICI

Spazzolino Guarnizione

A

A

B

B

C

C

s
g

	 90	 100/108	 125	 150

	 X	 19	 19	 31	 43,5

	 Y	 50	 50	 50	 50

	 X	 19	 19	 31	 43,5

	 Y	 25	 25	 25	 25

	 X	 90	 100/108	 125	 150

	 Y	 25	 25	 25	 25

SPESSORE MURO

misure espresse in mm.

Installazione normale Installazione con regolazione
dei coprifili

I disegni rappresentano il controtelaio ad anta singola

X X

=
=

X X

=
=

X XX

=
=

X-
2=

=
=

Stipiti

Coprifili telescopici

Altro spessore

Stipiti E COPRIFILI per Porta scorrevole

Dimensioni Stipiti per Porta scorrevole

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/UTILIZZO DEI COPRIFILI TELESCOPICI

Coprifili telescopici ad incastro a “L”
(70x30 mm)

B

B

A2 A1C

Stipiti

Coprifili

X

Y

g

X

Y

s X

Y

s
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Kit completo di serratura
con nottolino

Kit completo di serratura
con foro chiave

Coppia di pomoli completa
di serratura (per mod. NOVANTA)

Kit senza serratura

	Ottone lucido verniciato	 OSO3

	Ottone fumè graffiato	 OSA

	Ottone cromato lucido	 OSO1

	Ottone cromato satinato	 OSS

	Ottone verniciato nero	 OSA1

	Ottone lucido verniciato	 OSO4

	Ottone fumè graffiato	 OSO6

	Ottone cromato lucido	 OSO7

	Ottone cromato satinato	 OSS1

	Ottone verniciato nero	 OSA2

	Ottone lucido verniciato	 OSO8

	Ottone fumè graffiato	 OSC4

	Ottone cromato lucido	 OSC2

	Ottone cromato satinato	 OSC1

	Ottone verniciato nero	 OSA5

	Ottone lucido verniciato	 OSO5

	 OSO8	 OSC4	 OSC2	 OSC1	 OSA5

OSO5

	 OSO3	 OSA	 OSO1	 OSS	 OSA1

	 OSO4	 OSO6	 OSO7	 OSS1	 OSA2

EASY

I kit di chiusura Eclisse, sono disponibili 
in tre versioni: con nottolino completo di 
serratura, con foro chiave completo di 
serratura e senza serratura nella variante 
tonda o quadrata.
Di ogni versione esistono fino a cinque 
diverse finiture, caratteristiche che li 
pone facilmente in sintonia con ogni tipo 
di serramento.

MANIGLIE
PER PORTE
GREZZE E LAMINATE
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BREVETTATO

I kit di chiusura Eclisse 
sono dotati di sistema 

autocentrante brevettato 
che permette di abbattere 

i tempi di installazione 
e garantisce sempre il 

centraggio e la funzionalità 
ottimale della chiusura.

KIT DI CHIUSURA
PER PORTE 

GREZZE E LAMINATE

Kit completo di serratura
con nottolino

Kit completo di serratura
con foro chiave

Kit senza serratura

	 Cromato lucido	 OSO1Q

	 Cromato satinato	 OSSQ

	 Cromato lucido	 OSO7Q

	 Cromato satinato	 OSS1Q

	 Cromato lucido	 OSC2Q

	 Cromato satinato	 OSC1Q

OSO1Q

OSO7Q

OSC2Q

OSSQ

OSS1Q

OSC1Q

FREE

	La maniglia FREE è sconsigliata per il modello CIRCULAR
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DIMENSIONI E INGOMBRI

PROSPETTI

H HP

L

LP

H HP

L

LP

Il controtelaio Eclisse 

ospita qualsiasi pannello 

porta scorrevole standard 

presente sul mercato.

H HP

LP

L

H HP

LP

L

H HP

L

LP

H HP

L

LP

Eclisse UNICO

Eclisse ESTENSIONE

	 L x H	 LP	 HP

	 600 x 2000/2100	 615÷635	 2010/2110

	 700 x 2000/2100	 715÷735	 2010/2110

	 800 x 2000/2100	 815÷835	 2010/2110

	 900 x 2000/2100	 915÷935	 2010/2110

	 1000 x 2000/2100	 1015÷1035	 2010/2110

	 L x H	 LP	 HP

	 1200 x 2000/2100	 615÷635	 2010/2110

	 1400 x 2000/2100	 715÷735	 2010/2110

	 1600 x 2000/2100	 815÷835	 2010/2110

	 1800 x 2000/2100	 915÷935	 2010/2110

	 2000 x 2000/2100	 1015÷1035	 2010/2110

LUCE DI PASSAGGIO

LUCE DI PASSAGGIO

PANNELLO PORTA

PANNELLO PORTA

NOTE

NOTE

Il controtelaio Eclisse ospita 
qualsiasi pannello porta 
scorrevole standard presente 
sul mercato.

Nella versione in laminatino 
si possono fornire ante con 
foro vetro (vedi listino).

Il controtelaio Eclisse ospita 
qualsiasi pannello porta 
scorrevole standard presente 
sul mercato.

Nella versione in laminatino 
si possono fornire ante con 
foro vetro (vedi listino).

misure espresse in mm.

misure espresse in mm.
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PROSPETTI
DIMENSIONI E INGOMBRI

H HP

L

LP

H HP

L

LP

H HP

L

LP

H HP

L

LP

Eclisse LUCE unico

Eclisse LUCE estensione

	 L x H	 LP	 HP

	 600 x 2000/2100	 615÷635	 2010/2110

	 700 x 2000/2100	 715÷735	 2010/2110

	 800 x 2000/2100	 815÷835	 2010/2110

	 900 x 2000/2100	 915÷935	 2010/2110

	 1000 x 2000/2100	 1015÷1035	 2010/2110

	 L x H	 LP	 HP

	 1200 x 2000/2100	 615÷635	 2010/2110

	 1400 x 2000/2100	 715÷735	 2010/2110

	 1600 x 2000/2100	 815÷835	 2010/2110

	 1800 x 2000/2100	 915÷935	 2010/2110

	 2000 x 2000/2100	 1015÷1035	 2010/2110

LUCE DI PASSAGGIO

LUCE DI PASSAGGIO

PANNELLO PORTA

PANNELLO PORTA

NOTE

NOTE

Il controtelaio Eclisse ospita 
qualsiasi pannello porta 
scorrevole standard presente 
sul mercato.

Nella versione in laminatino 
si possono fornire ante con 
foro vetro (vedi listino).

Il controtelaio Eclisse ospita 
qualsiasi pannello porta 
scorrevole standard presente 
sul mercato.

Nella versione in laminatino 
si possono fornire ante con 
foro vetro (vedi listino).

misure espresse in mm.

misure espresse in mm.

H HP

L

LP

H HP

L

LP

HP

LP

L

HP

LP

L

Eclisse TELESCOPICA

Eclisse TELESCOPICA estensione

LUCE DI PASSAGGIO

LUCE DI PASSAGGIO

PANNELLO PORTA

PANNELLO PORTA

NOTE

NOTE

Il controtelaio Eclisse ospita 
qualsiasi pannello porta 
scorrevole standard presente 
sul mercato.

Nella versione in laminatino 
si possono fornire ante con 
foro vetro (vedi listino).

Il controtelaio Eclisse ospita 
qualsiasi pannello porta 
scorrevole standard presente 
sul mercato.

Nella versione in laminatino 
si possono fornire ante con 
foro vetro (vedi listino).

misure espresse in mm.

misure espresse in mm.

	 L x H	 LP	 HP

	 1140 x 2000/2100	 615÷635	 2010/2110

	 1340 x 2000/2100	 715÷735	 2010/2110

	 1540 x 2000/2100	 815÷835	 2010/2110

	 1740 x 2000/2100	 915÷935	 2010/2110

	 1940 x 2000/2100	 1015÷1035	 2010/2110

	 2140 x 2000/2100	 1115÷1135	 2010/2110

	 2340 x 2000/2100	 1215÷1235	 2010/2110

	 L x H	 LP	 HP

	 2300 x 2000/2100	 615÷635	 2010/2110

	 2700 x 2000/2100	 715÷735	 2010/2110

	 3100 x 2000/2100	 815÷835	 2010/2110

	 3500 x 2000/2100	 915÷935	 2010/2110

	 3900 x 2000/2100	 1015÷1035	 2010/2110

	 4300 x 2000/2100	 1115÷1135	 2010/2110

	 4700 x 2000/2100	 1215÷1235	 2010/2110
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PROSPETTI

H HP

L

LP

H HP

L

LP

H

L

HP

LP2

LP1

H

L

HP

LP2

LP1

Eclisse UNILATERALE

Eclisse NOVANTA

	 L x H	 LP	 HP

	600+600 x 2000/2100	 615÷635	 2010/2110

	700+700 x 2000/2100	 715÷735	 2010/2110

	800+800 x 2000/2100	 815÷835	 2010/2110

	900+900 x 2000/2100	 915÷935	 2010/2110

	1000+1000 x 2000/2100	 1015÷1035	 2010/2110

	 L x H	 LP1	 LP2	 HP

	 600 x 2000/2100	 350	 310	 2010/2110

	 700 x 2000/2100	 400	 360	 2010/2110

	 800 x 2000/2100	 450	 410	 2010/2110

	 900 x 2000/2100	 500	 460	 2010/2110

	 1000 x 2000/2100	 550	 510	 2010/2110

LUCE DI PASSAGGIO

LUCE DI PASSAGGIO

PANNELLO PORTA

PANNELLO PORTA

NOTE

NOTE

Il controtelaio Eclisse ospita 
qualsiasi pannello porta 
scorrevole standard presente 
sul mercato.

Nella versione in laminatino 
si possono fornire ante con 
foro vetro (vedi listino).

Il modello NOVANTA ospita 
un pannello porta sezionale.

misure espresse in mm.

misure espresse in mm.

SX DX

N.B.: Indicare sempre il verso di apertura
della porta

N.B.: Indicare sempre il
verso di apertura della 
porta

A

B

H HP

LP

L

H HP

LP

L

H HP

L

LP

H HP

L

LP

Eclisse EWOLUTO scorrevole unico

Eclisse EWOLUTO scorrevole estensione

	 L x H	 LP	 HP

	 600 x 2000/2100	 615÷635	 2010/2110

	 700 x 2000/2100	 715÷735	 2010/2110

	 800 x 2000/2100	 815÷835	 2010/2110

	 900 x 2000/2100	 915÷935	 2010/2110

	 1000 x 2000/2100	 1015÷1035	 2010/2110

	 L x H	 LP	 HP

	 1200 x 2000/2100	 615÷635	 2010/2110

	 1400 x 2000/2100	 715÷735	 2010/2110

	 1600 x 2000/2100	 815÷835	 2010/2110

	 1800 x 2000/2100	 915÷935	 2010/2110

	 2000 x 2000/2100	 1015÷1035	 2010/2110

LUCE DI PASSAGGIO

LUCE DI PASSAGGIO

PANNELLO PORTA

PANNELLO PORTA

NOTE

NOTE

Il controtelaio Eclisse ospita 
qualsiasi pannello porta 
scorrevole standard presente 
sul mercato.

Nella versione in laminatino 
si possono fornire ante con 
foro vetro (vedi listino).

Il controtelaio Eclisse ospita 
qualsiasi pannello porta 
scorrevole standard presente 
sul mercato.

Nella versione in laminatino 
si possono fornire ante con 
foro vetro (vedi listino).

misure espresse in mm.

misure espresse in mm.
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DIMENSIONI E INGOMBRI

Eclisse SYNTESIS® LINE scorrevole

Eclisse SYNTESIS® LINE estensione

	 A x H	 LP	 HP

	 600 x 2000/2100	 615÷635	 1992/2092

	 700 x 2000/2100	 715÷735	 1992/2092

	 800 x 2000/2100	 815÷835	 1992/2092

	 900 x 2000/2100	 915÷935	 1992/2092

	 1000 x 2000/2100	 1015÷1035	 1992/2092

	 A x H	 LP	 HP

	 1200 x 2000/2100	 615÷635	 1992/2092

	 1400 x 2000/2100	 715÷735	 1992/2092

	 1600 x 2000/2100	 815÷835	 1992/2092

	 1800 x 2000/2100	 915÷935	 1992/2092

	 2000 x 2000/2100	 1015÷1035	 1992/2092

LUCE DI PASSAGGIO

LUCE DI PASSAGGIO

PANNELLO PORTA

PANNELLO PORTA

NOTE

NOTE

Per ragioni di sicurezza Eclisse 
prevede che il pannello 
porta rimanga sporgente dal 
controtelaio di 80 mm.
Eclisse declina ogni 
responsabilità qualora questo 
requisito non venga rispettato 
spostando il fermo porta.

	La luce A è ridotta di 7 mm.

Per ragioni di sicurezza Eclisse 
prevede che il pannello 
porta rimanga sporgente dal 
controtelaio di 80 mm.
Eclisse declina ogni 
responsabilità qualora questo 
requisito non venga rispettato 
spostando il fermo porta.

	La luce A è ridotta di 14 mm.

misure espresse in mm.

misure espresse in mm.

A
L

H HP

LP

A
L

H HP

LP

A

H HP

LP

A
L

H HP

LP

A

H HP

LP

A
L

H HP

LP

20

40 20

20

200

N.B.: I pannelli porta ospitati dal modello SYNTESIS® LINE devono 
essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni.

FRESATURE SUL BORDO SUPERIORE DEL PANNELLO PORTA

ECLISSE SYNTESIS® LINE
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RICERCA E SVILUPPO
Nella sua ventennale esperienza, per serietà e professionalità, Eclisse ha fatto 
del suo marchio una garanzia di qualità e di tecnologia risolvendo problemi 
legati all’usura, alla manutenzione e alla posa in opera: gli oltre 30 brevetti 
testimoniano il miglioramento continuo dell’azienda.
La società Eclisse progetta e produce controtelai per serramenti a scomparsa, 
relativi ad accessori e automazioni elettriche per porte pedonali in conformità 
alla norma UNI EN ISO 9001. Eclisse per questo ha creato un Team di Ricerca 
e Sviluppo con il quale si fa promotrice di test volontari sotto l’osservazione di un 
organismo notificato CSI. Eclisse ha scelto inoltre di adottare volontariamente 
un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori conforme 
alla normativa OHSAS 18001. Lo standard OHSAS identifica uno standard 
riconosciuto a livello internazionale che ha come obiettivo la tutela della 
sicurezza e la salute dei propri dipendenti e di tutti coloro che entrano a contatto 
con le attività dell'azienda.

I test che comprovano la qualità dei prodotti Eclisse

Termini e condizioni
della garanzia su:
www.eclisse.it

Test di durabilità carrelli di scorrimento secondo Norma UNI EN 1527
I carrelli di scorrimento Eclisse con portata 80 e 120 kg non hanno subìto 
significative alterazioni a seguito di 100.000 cicli di apertura e chiusura.
Inoltre i carrelli hanno ottenuto il massimo livello di resistenza alla corrosione 
(grado 4) dopo 240 ore in nebbia salina (prodotti classificati in gradi da 1 a 4 
secondo norma UNI EN 1670). 

Binario (estraibile): è realizzato in lega di alluminio 6060 (Norma UNI 
9006/1) e protetto con strato anodico di 10 μm con trattamento termico T5 che 
garantisce, oltre alla durata nel tempo in ambienti particolarmente umidi, una 
durezza superficiale tale da permettere alte prestazioni di scorrevolezza dei 
carrelli.

Test di effrazione: (prova armonizzata con la norma UNI EN 1629) sulla 
PORTA SCORREVOLE INSERITA IN UN CONTROTELAIO ECLISSE (intonaco e 
cartongesso): una porta scorrevole campione, di dimensioni mm. 1000 x 2100, 
è stata sottoposta al test di effrazione che simula i più violenti urti accidentali, 
tramite un sacco molle di 30 kg fatto cadere ortogonalmente da diverse altezze.
Il controtelaio e i suoi accessori sono rimasti intatti, non hanno subito lesioni né 
modifiche in merito alla forza iniziale di attrito all’apertura.

Test anti corrosione: lo speciale controtelaio verniciato, realizzato in 
lamiera con tre strati di protezione (zincatura, primer e vernici epossidiche), 
ha superato una permanenza di 240 ore in camera di nebbia salina (tasso di 
umidità 95% e 5% Nacl) senza subire alcun processo di ossidazione.
Questa versione è indicata per ambienti umidi come bagni, saune e piscine o per 
climi ad alto tasso di salinità e umidità.

Test portata EWOLUTO® scorrevole: Il controtelaio Ewoluto scorrevole è stato 
sottoposto a test finalizzati a valutarne la capacità portante in condizioni di carichi 
statici (mensole, maniglioni, pensili, etc). La portata di una mensola (ancoraggio due 
punti) fissata con l'impiego di tasselli tradizionali ad espansione arriva fino a 180 kg (a 
ridosso del muro) e fino a 360 kg se si utilizza un ancoraggio di tipo chimico. La 
portata massima di un maniglione a 600 mm di distanza dalla parete (quattro punti di 
ancoraggio) arriva sino a 100 kg se si utilizza un fissaggio di tipo chimico e barra filettata.
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www.eclisse.it

www.cercafacileeclisse.it

www.eclisse.it

Cerca Facile, trova subito

...scopri il Cerca Facile Eclisse, lo strumento online che ti aiuta 
ad individuare il controtelaio da interno o da esterno che più 
rispecchia le tue esigenze.

CERCA FACILE ECLISSE



Eclisse risponde alle esigenze dei clienti 

con esperienza, qualità ed innovazione 

tecnologica.

La lavorazione accurata e l’attenzione nella 

scelta dei componenti garantiscono un 

prodotto inalterabile nel tempo.

La gamma, ricca di proposte anche 

esclusive, offre la soluzione di spazio e 

design ideale per ogni ambiente.
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ECLISSE  s.r.l.
Via Sernaglia, 76  -  31053 Pieve di Soligo TV 
Tel. 0438 980 513  -  Fax  0438 980 804
eclisse@eclisse.it  -  www.eclisse.it
www.cercafacileeclisse.it

Termini e condizioni
della garanzia su:

www.eclisse.it


