SERRAMENTI IN ALLUMINIO : 1l top della gamma, il massimo del risparmio energetico

> 67IW

ESTERNO

LEGGERO E STABILE INTERNO
VERSATILE
DUREVOLE

ORIENTATO AL DESIGN

LEGENDA

OROX LS

DISPONIBILE IN .
DIVERSE COLORAZIONI -

Il sistema 671W permette la realizzazione di differenti tipologie costruttive che spaziano in tutte le casistiche edilizie, tra cui
residenziale, industriale e commerciale, soddisfacendo anche i differenti stili dell'estetica moderna.

La serie mantiene ottime prestazioni pur avendo dimensioni contenute e geometrie adatte alla ristrutturazione e alla sostituzione
dei vecchi serramenti.

La linea ¢ tradizionale, i battenti per le finestre e portefinestre, complanari all’esterno ed a sormonto sul lato interno, possono essere
forniti in variante anche con sagomatura stondata.

Caratterizzata da profili in sezione da 66,5 a 76,5 mm offre ai clienti piu esigenti le soluzioni e prestazioni migliori nella nostra
gamma di serramenti in alluminio; sono sistemi ad elevato isolamento termico e acustico che permettono di beneficiare delle
agevolazioni fiscali sul risparmio energetico.

TAGLIO TERMICO : L’interruzione del ponte termico sui profili di stipite ¢ ottenuta tramite 1’inserimento di speciali barrette
in poliammide rinforzato aggraffate meccanicamente agli estrusi di alluminio previa operazione di zigrinatura.

GUARNIZIONI : Le guarnizioni, sia statiche che dinamiche, sono realizzate in EPDM (elastomero etilene-propilene).

DESCRIZIONE PRODOTTO

Trasmittanza Termica

Trasmittanza Termica
(doppio vetro)

Trasmittanza Termica
(wetro triplo)

Caratteristiche Speciali

Tipologia Tenuta

Potere Fonoisolante

Permeabilita all'aria
Test:
EN 12207

Permeabilita all'acqua

EN 12208 (configurazione

pienamente esposta)

Resistenza al vento
pressione di prova EN

12210
R ]

Ricavata da calcolo seconde norma internazionale:
UNI EN 150 10077-2

Serramento 1530 mm x 1480 mm
W hetro 0.05 WimK
U_; Wetro 1.0 WimzK

Serramento 1530 mm x 1480 mm
W hetro 0.05 WimkK
U,; Wetro 0.5 Wim2K

Anti-effrazicne

Doppia battuta, Giunto aperto

Composizions vetro: 86.2a20044.1a
Riferimente al certificate: ITC-CHR 4577/RP/OS
Elemento di facciata, serramento: 1230 x 1480

prestazioni di base

14 A 34 44 54

U= 1.7 - 3.2 WimZK

U,=1.4 Wim2K

U,=1.0 WimZK

RW{CyiCy) =47 (-2; -6) dB

= prestazioni elevate
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