SERRAMENTI IN ALLUMINIO : 1l top della gamma, il massimo del risparmio energetico
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Laserie 77IR rappresenta una soluzione innovativa di serramenti a battente ad alto isolamento termico con ante nascoste
pensata per il mercato residenziale nuovo e ristrutturazione.

Le caratteristiche princinali sono quelle di poter installare la ferramenta nascosta ed intearata nei profili in alluminio e di avere
I'anta apribile che non risulta visibile dall'esterno ; la parte visibile si riduce a 8 cm permettendo di aumentare la parte visibile del
vetro.

Caratterizzata da profili in sezione da 77 a 93 mm offre ai clienti piu esigenti le soluzioni e prestazioni migliori nella nostra gamma
di serramenti in alluminio; sono sistemi ad elevato isolamento termico e acustico che permettono di beneficiare delle agevolazioni
fiscali sul risparmio energetico.

TAGLIO TERMICO : L’interruzione del ponte termico sui profili di stipite ¢ ottenuta tramite 1’inserimento di speciali barrette
in poliammide rinforzato aggraffate meccanicamente agli estrusi di alluminio previa operazione di zigrinatura. Tali barrette di
larghezza pari a 32 mm presentano un setto che consente di ridurre i moti convettivi all’interno della cavita dei profilati. Sul battente
e inserito un profilo in PVC  antiurto anch’esso  aggraffato = meccanicamente  all’alluminio.
La trasmittanza termica dei telai Uf ricavata in conformita alla norma EN ISO 10077-2 ¢ pari a 2,4 e 1,7 W/m2-K per il nodo
laterale e centrale due ante, rispettivamente.

GUARNIZIONI : La tenuta é garantita da un’unica guarnizione di battuta interna in PVC, premontata sul profilo di
battente..

DESCRIZIONE PRODOTTO

Ricavata da calcolo secondo norma internazicnale:
UMI EN IS0 10077-2

Trasmittanza Termica Ue=1,7 - 2,4 Wim K

Serramento 1230 mm x 1480 mm
Trasmittanza Termica

(doppio vetro)

Caratteristiche Speciali

Tipologia Tenuta

Potere Fonoisolante

Permeabilita all'aria

Test:
EM 12207

Wetro 0,04 WimK

LI_; “etro 1,0 WimZK
Anti-effrazions

Doppia battuta, Giunto aperto
Composizione vetro: 10/12/44.1a

Riferimento al certific ate: Ist. Giordano 305947/TE8TICPD
Elemento di facciata, serramento: 1230 x 1480

prestazioni di base —-

U, =140 Wim2K

Ry (CuCyr) = 45 (-2;-6) dB

> prestazioni elevate
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