
SISTEMI PER FINESTRE



DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Questa serie per porte e finestre a taglio termico, si caratterizza per 

un’estetica particolare, rispecchiando nelle geometrie dei profilati le 

sagome dei tradizionali serramenti in legno. I serramenti realizzati con 

questa serie sono l’ideale per il rinnovo degli immobili nei centri storici e 

nell’edilizia residenziale in genere.

La serie a sormonto si presenta con il telaio di stipite profondo 50 mm 

ed il battente da 57 mm; all’interno il battente è distanziato dallo stipite 

di 10 mm, permettendo in questo modo l’utilizzo di robuste cerniere a 

contrasto e dell’apparecchiatura per aperture ad anta-ribalta.

All’esterno il battente si presenta sagomato e arretrato di 3 mm. rispetto 

al telaio di stipite; questa soluzione, oltre che impreziosirne il “design”, può 

facilmente mascherare il classico difetto della mancata complanarità 

dovuto alle tolleranze ed all’assemblaggio dei vari componenti.

In alternativa al caratteristico fermavetro sagomato (tipo regolo in legno) 

potrà essere usato il fermavetro stondato o squadrato delle serie IW 

superiori.

La gamma è stata studiata sinergicamente con le serie superiori con le 

quali condivide alcuni profilati estrusi e l’intera gamma di accessori; ne 

consegue che, pur trattandosi di una serie concorrenziale, la qualità, la 

robustezza e l’affidabilità risulta essere ai massimi livelli.

La battuta centrale delle finestre a due ante può essere realizzata sia con 

la soluzione “T+Z” che mediante profilo di inversione centrale.

Le porte, a sormonto, hanno lo stesso “design” delle finestre, i profilati 

utilizzano una barretta isolante da 13.5 mm per garantire una buona 

stabilità del profilo ed una razionale lavorazione in fase di rullatura. Le 

porte possono essere accessoriate sia con cerniere a contrasto (per 

le sole aperture interne) che con le cerniere regolabili “Softline” per 

entrambi i versi di apertura.

La sezione centrale delle porte a due ante è realizzata con la soluzione 

“T+Z“ per avere un ingombro in vista del telaio di dimensioni ridotte.

La lavorabilità di questa serie, secondo la tradizione ALUK, è semplice e 

razionale, una specifica attrezzatura tranciante provvede ad eseguire le 

principali lavorazioni.

La finitura potrà essere, come per tutta la gamma, anodizzata o 

verniciata, anche con finitura ad effetto legno.

FINESTRE E PORTE A TAGLIO TERMICO 50IW



FINESTRE A TAGLIO TERMICO

» 50IW

Profondità Telai: 50 mm

Profondità Anta: 57 mm

Profondità Anta Porte: 50 mm

Applicazioni: Finestre, Porte-balcone, 1 Anta, 2 Ante, 

3 e 4 Ante, A libro, Anta/Anta Ribalta, Anta ribalta, 

Nastrate, Porte Apertura Esterna, Porte Apertura Interna, 

Sopraluce, Vasistas

Tamponamenti: Profondità Minima: 20 mm  Massima: 39 

mm  : Pannello, Doppio Vetro

Anta-ribalta [kg]: 130 Kg

› PRESTAZIONI

TRASMITTANZA TERMICA

Uw = 1,6 W/m²K

 

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Rw (Ct; Ctr) = 43 (-3; -7) dB



DESCRIZIONE DEL SISTEMA

La serie 56IW nasce quale estensione e completamento della serie 

50IW, in particolar modo per soddisfare le esigenze di quella parte di 

clientela che desidera lavorare profili con un'estetica più tradizionale per 

l'alluminio e con maggiore statica.

La tecnologia delle tenute e dell'isolamento termico è rigorosamente 

identica a quella della serie di origine, vengono infatti utilizzate le 

medesime barrette di taglio termico e la stessa guarnizione centrale di 

giunto aperto.

I profilati di stipite hanno una profondità  di 56 mm, mentre i battenti hanno 

una profondità  di 66 mm. La linea è tradizionale, i battenti per le finestre 

e portefinestre, complanari all'esterno ed a sormonto sul lato interno, 

possono essere forniti in variante anche con sagomatura stondata.

La gamma di questi profilati consente di realizzare, oltre a tutte le tipologie 

tradizionali, infissi a sporgere sia singoli che in nastrata; questa tipologia 

può essere accessoriata con cerniere e braccetti da arresto a scatto 

oppure con compassi autobilancianti per le costruzioni più pesanti.

I profilati maggiorati per le portefinestre sono stati dimensionati in maniera 

adeguata per ospitare agevolmente una serratura e relativa doppia 

maniglia.

La profondità  dei profilati consente l'installazione di vetri con spessore 

elevato, indispensabili per la sicurezza all'effrazione negli infissi destinati 

vetrine commerciali.

L'aumentata tubolarità  esterna dei profilati consente inoltre di assemblare 

i telai in maniera molto robusta. Le lavorazioni di questa serie sono 

eseguibili con il tranciante art. 909310 oppure con l'art. 909259 realizzato 

per le serie 45N-50IW, unitamente all'attrezzatura complementare art. 

909309 per le lavorazioni delle tubolarità  esterne.

Si ricorda che i serramenti prodotti, prima di essere immessi sul mercato 

Comunitario, dovranno garantire la rispondenza ai requisiti imposti dalla 

Direttiva Europea sui Prodotti da Costruzione (89/106/CE, recepita con 

DPR n. 246 del 21.4.1993):

Il Costruttore dovrà   apporre la marcatura CE come attestazione di 

conformità  ai requisiti imposti dalla norma di riferimento UNI EN 14351-1 

"Finestre e porte è Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali.

FINESTRE A TAGLIO TERMICO 56IW



FINESTRE A TAGLIO TERMICO

» 56IW

Profondità Telai: 56 mm

Profondità Anta: 66 mm

Applicazioni: Finestre, Porte-balcone, 1 Anta, 2 Ante, 3 

e 4 Ante, A libro, Anta/Anta Ribalta, Anta ribalta, Bilico, 

Nastrate, Scorrevole parallelo, Sopraluce, Sporgere, 

Vasistas, Vetrine

Tamponamenti: Profondità Minima: 20 mm  Massima: 50 

mm  : Pannello, Doppio Vetro, Triplo Vetro

Anta-ribalta [kg]: 130 Kg

› PRESTAZIONI

TRASMITTANZA TERMICA

Uw = 1.2 W/m²K

 

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Rw (Ct; Ctr) = 46 (-1; -5) dB



DESCRIZIONE DEL SISTEMA

La serie 67IW nasce quale sviluppo della 56IW, al fine di poter offrire una 

gamma di profilati il più possibile sinergica con la serie di origine con 

statica e prestazioni termiche incrementate.

La tecnologia delle tenute compresa la guarnizione centrale di giunto 

aperto è rigorosamente identica a quella della serie 56IW, mentre il taglio 

termico è realizzato con delle nuove barrette di tipo alveolare da 28,5 

mm.

I profilati di stipite hanno una profondità di 66,5 mm, mentre i battenti 

hanno una profondità di 76,5 mm. La linea è tradizionale, i battenti 

per le finestre e portefinestre, complanari all’esterno ed a sormonto sul 

lato interno, possono essere forniti in variante anche con sagomatura 

stondata.

I profilati maggiorati per le portefinestre sono stati dimensionati in maniera 

adeguata per ospitare agevolmente una serratura e relativa doppia 

maniglia.

La profondità dei profilati consente l’installazione di vetri con spessore 

elevato, indispensabili per la sicurezza all’effrazione negli infissi destinati 

a vetrine commerciali.

L’aumentata tubolarità esterna dei profilati consente inoltre di assemblare 

i telai in maniera molto robusta. Le lavorazioni di questa serie sono 

eseguibili con il tranciante della serie 56IW.

Si ricorda che i serramenti prodotti, prima di essere immessi sul mercato 

Comunitario, dovranno garantire la rispondenza ai requisiti imposti dalla 

Direttiva Europea sui Prodotti da Costruzione (89/106/CE, recepita con 

DPR n. 246 del 21.4.1993):

Il Costruttore dovrà apporre la marcatura CE come attestazione di 

conformità ai requisiti imposti dalla norma di riferimento UNI EN 14351-1 

"Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali. 

FINESTRE A TAGLIO TERMICO 67IW



FINESTRE A TAGLIO TERMICO

» 67IW

Profondità Telai: 66,5 mm

Profondità Anta: 76,5 mm

Applicazioni: Finestre, Porte-balcone, 1 Anta, 2 Ante, 3 

e 4 Ante, A libro, Anta/Anta Ribalta, Anta ribalta, Bilico, 

Nastrate, Scorrevole parallelo, Sopraluce, Sporgere, 

Vasistas, Vetrine

Tamponamenti: Profondità Minima: 22 mm  Massima: 60 

mm  : Pannello, Doppio Vetro, Triplo Vetro

Anta-ribalta [kg]: 130 Kg

› PRESTAZIONI

TRASMITTANZA TERMICA

Uw = 1,0 W/m²K

 

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Rw (Ct; Ctr) = 47 (-2; -6) dB



DESCRIZIONE DEL SISTEMA

 

La serie 77IW rappresenta la massima espressione tra le serie a battente 

ALUK in termini di isolamento termico, pur mantenendo sinergicamente 

molti profilati ed accessori delle serie 56 e 67IW. Conseguentemente, le 

lavorazioni a tranciante della serie rimangono inalterate. La maggiore 

profondità dei profilati assemblati garantisce inoltre una statica notevole, 

adatta anche a serramenti di notevoli dimensioni. 

Il taglio termico è realizzato con delle nuove barrette di tipo alveolare 

che consentono l’inserimento, anche sui profili standard non maggiorati, 

di listelli in materiale isolante che riducono al minimo le cavità tra le 

barrette di taglio termico con grande beneficio dal punto di vista 

dell’isolamento. Analoghi accorgimenti vengono adottati anche nella 

camera di alloggiamento del vetrocamera. 

I profilati di stipite hanno una profondità pari a 77 mm, mentre i battenti 

hanno una profondità di 87 mm. La linea è tradizionale, i battenti per le 

finestre e portefinestre, complanari all’esterno ed a sormonto di 10 mm 

sul lato interno, sono disponibili anche in variante anche con sagomatura 

stondata. I profilati maggiorati per le portefinestre sono stati dimensionati 

in maniera adeguata per ospitare agevolmente una serratura e relativa 

doppia maniglia. 

Questa gamma di profilati permette la costruzione di finestre e porte-

finestre ad una o più ante, finestre e porte-finestre ad antaribalta, vasistas, 

telai fissi e vetrine. 

FINESTRE AD ALTO ISOLAMENTO 77IW



FINESTRE 

AD ALTO ISOLAMENTO

» 77IW

Profondità Telai: 77 mm

Profondità Anta: 87 mm

Applicazioni: Finestre, Porte-balcone, 1 Anta, 2 Ante, 

3 e 4 Ante, A libro, Anta/Anta Ribalta, Anta ribalta, 

Nastrate, Scorrevole parallelo, Sopraluce, Vasistas, 

Vetrine

Tamponamenti: Profondità Minima: 24 mm  Massima: 70 

mm  : Pannello, Doppio Vetro, Triplo Vetro

Anta-ribalta [kg]: 130 Kg

› PRESTAZIONI

TRASMITTANZA TERMICA

Uw = 0,90 W/m²K

 

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Rw (Ct; Ctr) = 45 (-2; -7) dB



DESCRIZIONE DEL SISTEMA

La serie 77IS per serramenti a battente con profilo di anta nascosta 

dallo stipite riprende lo spessore del profilo di telaio, il taglio termico la 

tecnologia delle tenute della 77IW, mantenendo il livello prestazionale 

massimo e consentendo la realizzazione di serramenti dalla linea 

estremamente pulita e minimalista.

I profilati di stipite hanno una profondità pari a 77 mm ed una mostra 

frontale di soli 79 mm, mentre i battenti hanno una profondità di 81 mm, 

arretrati di 6 mm all'esterno ed a sormonto di 10 mm sul lato interno.

Questa gamma di profilati permette la costruzione di finestre ad una o 

più ante e nastrate con apertura a rotazione od antaribalta, con telai 

fissi laterali e vetrine. Lo stesso sistema può inoltre essere integrato come 

elemento apribile all'interno di una facciata continua a montanti e 

traversi SL50 o SL60.

Si ricorda che i serramenti prodotti, prima di essere immessi sul mercato 

Comunitario, dovranno garantire la rispondenza ai requisiti imposti dalla 

Direttiva Europea sui Prodotti da Costruzione (89/106/CE, recepita con 

DPR n. 246 del 21.4.1993):

Il Costruttore dovrà apporre la marcatura CE come attestazione di 

conformità ai requisiti imposti dalla norma di riferimento UNI EN 14351-1 

"Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali. Parte 

1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al 

fuoco e/o di tenuta al fumo"; il Costruttore è tenuto inoltre a garantire, 

per i requisiti essenziali contenuti nell'allegato ZA della suddetta norma, 

il rispetto dei livelli prestazionali minimi richiesti nel Paese di utilizzo del 

prodotto, dove previsti.

FINESTRE A TAGLIO TERMICO 77IS



FINESTRE A TAGLIO TERMICO

» 77IS

Profondità Telai: 77 mm

Profondità Anta: 81 mm

Applicazioni: Finestre, 1 Anta, Anta ribalta, Nastrate, 

Sopraluce, Vasistas

Tamponamenti: Profondità Minima: 30 mm  Massima: 40 

mm  : Pannello, Doppio Vetro, Triplo Vetro

Anta-ribalta [kg]: 130 Kg

› PRESTAZIONI

TRASMITTANZA TERMICA

Uw = 0,90 W/m²K



 

www.aluk.it

www.aluk.com

ALUK GROUP S.P.A. 

Via Monte Amiata, 3/a 

37057 San Giovanni Lupatoto 

VR - Italy 

Tel.+39 045 9696611 

Fax +39 045 9696610 

info@aluk.it

Servizio Clienti 

Customer Service 

Tel. Italia +39 045 96 96 671 

Tel. Export +39 045 96 96 612 

Fax +39 045 96 96 670 

clienti@aluk.it

Supporto Tecnico 

Technical Support 

Tel. +39 045 96 96 661 

Fax +39 045 96 96 660 

tecnico@aluk.it
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