SERRAMENTI IN ALLUMINIO : 1l top della gamma, il massimo del risparmio energetico
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La serie 771W rappresenta la massima espressione tra le serie a battente di serramenti in alluminio in termini di isolamento termico.

Caratterizzata da profili in sezione da 77 a 87 mm offre ai clienti piu esigenti le soluzioni e prestazioni migliori nella nostra gamma
di serramenti in alluminio; sono sistemi ad elevato isolamento termico e acustico che permettono di beneficiare delle agevolazioni

fiscali sul risparmio energetico.

La serie e nata per soddisfare le richieste di un mercato sempre piu esigente a livello di prestazioni e di comfort. La serie & adeguata
ad un uso sia in ambito di costruzioni nuove che di ristrutturazioni, soddisfacendo anche le richieste di una clientela esigente in

termini di design, performance e cura dei particolari.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Ricavata da cal olo seconde norma internazionale:
UNI EN 150 10077-2

Trasmittanza Termica

Serramento 1530 mm x 1430 mm
W vetre 0,05 WimK
Ug Wetro 1,0 WimZK

Trasmittanza Termica
(doppio vetro)

Serramento 1.530 mm x 1.480 mm
W vetro 0,05 WimK
U Vetro 0,5 Wim2K

Trasmittanza Termica
(vetro triplo)

Tipologia Tenuta Giunto aperto

Composizione vetro: 65.2a/20/44 1a
Riferimento al certific ato: I1st. Giordano 271554/54100CPD
Elemento difacciata, serramento; 1.230 x 1.480

Potere Fonoisolante

Ui=1,1-1,6 WimZK

U,=1,2 Wim2K

U,,=0,90 WimZK

Ru(CiCy) = 45 (-2; -6) dB

prestazioni di base -—-- = prestazioni elevate

Permeabilita all'aria
Test: 1
EN 12207
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Permeabilita all'acqua
EN 12208 {configurazione 1A 28 34 44 SA B4
pienamente esposta)

Resistenza al vento

pressione di prova EN
12210

TA 24
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