SERRAMENTI IN ALLUMINIO : 1l top della gamma, il massimo del risparmio energetico

PLANETOZTT

Isoterme nodo
La figura rappresenta
il comportamento
delle temperature del
nodo, calcolato con
software specifico
conforme alla norma
UNIEN ISO 1007 7-2.
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Planet 62 TT & la serie a battente a taalio termico che racchiude in sé tutte le caratteristiche di un sistema di qualita con prestazioni
termiche e durabilita senza paragoni sul mercato.

Tutti i Sistemi Planet combinano nel mialiore dei modi linee estetiche accattivanti e tutti i vantaggi dell’alluminio: ecologico,
leggero e stabile, resistente al fuoco, sicuro, durevole, modellabile, disponibile in una gamma infinita di colori.

Particolare attenzione € rivolta al risparmio eneraetico: Planet 62 TT presenta barrette di poliammide complanari tubolari di ultima

aenerazione in grado di elevare le prestazioni di isolamento termico ed ottenere ottime prestazioni con un risparmio in termini di
peso di circa il 20%..

Planet 62TT presenta un‘analisi isotermica secondo UNI EN ISO 10077-2 pari a Uf = 2.05 Wm2K.

DESCRIZIONE PRODOTTO

= Serie baftente a faglio fermico marcata CE = Sistemna di isolamento termico con barrefte a doppio fubolare
» Sezione telaio 62 mm = Permeabilita all'aria: classe 4

= Sezione anfa 70 mm = Tenuta all'acqua: E1200

» Mostra archireftonica nodo larerale 91 mm = Resistenza al vento: classe C5

= Mostra architettonica nodo cenfrale 143 mm = Resistenza all'effrazione classe 2

» Sistemna di fenuta a giunfo aperfo con pinna coestrusa

Nul ( = Valore di isolamento acustico 42 dB su finestra
per un maggior isolamento rermico

a2 ante 1350%1650 con vefrocamera da 44 dB
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Finestra 2 ante (1230x1480) 205W/mk  BQWMK 6 wi/miK 08 Wimlc 13 W/mK
. 1.0 W/mK 0.6 W/m2K
Finestra 1anta (1230x1480) 2.05 W/mX PS| = 0.051 1.4 W/mK PS| = 0.045 1.1 W/mK
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