SERRAMENTI IN ALLUMINIO : 1l top della gamma, il massimo del risparmio energetico

PLANET7Z HT

Isoterme nodo
La figura rappresenta
il comportamento
delle temperature del
nodo, calcolato con
software specifico
conforme alla norma
UNIEN ISO 1007 7-2.
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Planet 72 HT ¢ il nuovo profilo in alluminio a taalio termico dalle elevate prestazioni che permette di racaiunaere valori

di isolamento termico richiesti per la costruzioni di case in CLASSE A+ della normativa regionale in materia di Risparmio
Energetico.

La serie € in arado di armonizzare perfettamente la robustezza del serramento, I'aspetto estetico e le caratteristiche innovative

comuni a tutti prodotti Planet: ecologico, leggero e stabile, resistente al fuoco, sicuro, durevole, modellabile, disponibile in una
gamma infinita di colori.

Particolare attenzione € rivolta al risparmio energetico: Planet 72 HT presenta barrette di poliammide di "quarta generazione™ in
grado di elevare le prestazioni di isolamento termico ed ottenere prestazioni eccellenti.

Planet 72 HT presenta un'analisi isotermica secondo UNI EN 1SO 10077-2 pari a Uf = 1.62 Wm2K

DESCRIZIONE PRODOTTO

= Serie battente a taglio termico marcata CE

Sezione telaio 72 mm = Sistema di isolamento termico con barrette Hi-Tech solution
' composte da 2 barrette unite da un cuore

Ferramenta originale certificata fino a 170 kg di portata
= Permeabilita all’aria: classe 4
" Tenuta all’acqua: E1350
" Resistenza al vento: classe C5

= Sezione anta 80 mm
= Mostra architettonica nodo laterale 91 mm
= Mostra architettonica nodo centrale 143 mm

= Sistema di tenuta a giunto aperto con pinna coestrusa
per un maggior isolamento termico

. 1.0 W/m2K 0.6 W/m?K

Finestra 2 ante (1230X1480) 1.62 W/im2K PSI = 0.051 1.4 W/meK PSI = 0.045 1.2 W/im?K
. 1.0 W/m2K 0.6 W/m?K

Finestra 1 anta (1230X1480) 1.62 W/m2K PSI = 0.051 1.3 W/m2K PSI = 0.045 1.0 W/m2K
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