Squareline:
Versatilita del design

Classe A e A+ T _ |
(finoa U = 0,8 W/m2K) l\\. Vetri extra-light
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Forma squadrata gi%e}i’ﬁ Design
minimale 2302‘20 senza tempo
_ Guarnizioni
Igolamento acustico E Helastomeri
finoa 43 dB s termoplastici
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‘ F- Maniglia
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Disponibile con doppio
e triplo vetro
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Le finestre di Design



SEZIONI

» Sezione profilo
antaetelaioal

» Sezione profilo
antaetelaioaZ

> Sezione nodo centrale
con battente mobile

DOTAZIONI

STANDARD
> Profilo

» Colori

> Vetrocamera

» Guarnizioni

> Ferramenta

> Telaio distanziatore

> Prestazioni

OPZIONI

> Profilo

> Colori
»Vetrocamera

» Ferramenta

» Telaio distanziatore

» Accessori

>Telaio da 70 mm e anta da 74 mm,
a 6 camere, rinforzi brevettati in acciaio

»Gruppo standard 28 gg
Gruppo standard 42 gg

»Basso emissiva, spessore 24 mm,
riempimento con gas Argon

»Con elastomeri termoplastici in
abbinamento al colore del profilo

»Con riscontri e nottolini antieffrazione,
doppia microventilazione

>Classe A,U = 1,3 W/m’K
>Classe A+, U =08 W/m?K con triplo vetro

»Telaio Z30,Z 45,7 65

»Inglesine, traverso
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